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Conectores Serie N

Conectores NME - NMI

- Acoplan tubos metadlicos flexibles con cubiertas de PVC.
NME. Flexible a caja.
NML. Flexible a tubo rigido.
- Casquillo de latén para fijacién y puesta a tierra del flexible.
- Tuerca y cuerpo recto estampados en acero. Terminacién zincado-pasivado.
- Junta bicénica de estanqueidad y protector aislante polietileno.
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Rosca Macho | Rosca Hemb Flexible
NME 07 NMI 07 Pg.7 Pg.7
NME 09 NMI 09 Pg.9 Pg.9
NME 11 NMI 11 Pg. 1 Pg. 11
NME 13 NMI13_ | Pg.135 | Pg.135
NME 16 NMI 16 Pg. 16 Pg. 16
NME 21 NMI 21 Pg.21 Pg. 21
NME 29 NMI 29 Pg29 Pg.29
NME 36 NMI 36 Pg.36 Pg.36
NME 48 NMI 48 Pg. 48 Pq. 48
NME038 | NMIO38 /8" Pg. 11
NMEOS0 | NMI0S0 Z3 Pg.135
NMEO75_| NMIOTS 34" Pg. 16
NME100 | NMI100 1 Pg.21
NMEDS | NMI2S | 1147 Pg.29
NMEIS0 | NMISO | 112" Pg. 36
NME200 | NMI200 > Pg. 48
NMEIGM | NMI6M | Mi6x1S | Pg.9m
NME 20 NMI20 | M20x15 | Pg.135
NME 25 NMI25 | M25x15 | Pa.16
NME 32 NMI32 | M3215 | Pg21
NME 40 NMI40 | M40x15 | Pg29
NME 50 NMIS0 | MSOx15 | Pg36
NME 63 NMI63 | M63x15 | Pg48

*Las roscas en pulgadas pueden ser GAS o NPT

Reducciones y ampliaciones disponibles para un amplio rango de medidas
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Conectores Serie N

Conectores NAE - NAI

- Acoplan conductos metadlicos flexibles recubiertos con funda aislante de pldstico o
caucho, fabricados bajo norma americana (medidas en pulgadas).
NAE. Flexible a caja.
NAL Flexible a tubo rigido.
- Casquillo de latén para fijacién y continuidad a tierra del conducto flexible.
- Tuercay cuerpo recto estampados en acero. Terminacién zincado-pasivado.
- Junta bicénica de estanqueidad y protector aislante polietileno.
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Rosca Macho | Rosca Hembra Flexible
NAE 038 NAI038 3/8" 38" — 4
NAE 050 NAI 050 72" 75 —
NAE 075 NAI 075 LS 34" \ . / \ X /
NAE 100 NAI 100 Iy 1 >
NAE 125 NAI125 14" 174" u
NAE 150 NAI 150 75 12
NAE 200 NAI200 o 2"
NAE 250 NAI250 2172 V>
NAE 300 NAI 300 3” BT
NAE 400 NAI 400 4" 4"
NAE 032/09 | NAI032/09 Pg.9 5/16”
NAE038/ 1| NAlO3g/ 11| Pg. T /8"
13 13 13
NAE050/ 13 [ Nalosy 13| Po. 13 V2"
16 16 16
NAEO75/ 16 | Nalo75/ 16| Pa. 16 7
b 21 2
NAE100/ 21 | NAI100/ 21 Pg. 21 1"
29 29 29
NAE125/ 29 | NAI125/ 29 [ Pg. 29 11/4”
36 36 36
NAE150/ 36 | NAI150/ 36 | Pg. 36 11727
42 42 42
NAE 200/48 | NAI200/48 | Pg.48 2z
NAE 032/16M | NAI032/16M | M16x1.5 5/16”
NAE 038/16M | NAI 038/16M |  M16x1.5 3/8”
NAE050/20 | NAI050/20 | M20x1.5 V2"
NAE075/25 | NAIO75/25 | M25x1.5 3/4”
| NAE100/32 | NAI100/32 | M32x1.5 r
NAE 125/40 | NAI125/40 | M40x15 11/4”
NAE 150/50 | NAI150/50 | MSO0x15 172"
NAE 200/63 | NAI200/63 | M63x1.5 2
NAE 250/75 | NAI250/75 | M75x1.5 2v2”

*Las roscas en pulgadas pueden ser GAS o NPT
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Conectores Serie N

Conectores NGE - NGI

- Acoplan tubos flexibles de con cubierta exterior en espiral.
NGE. Flexible a caja.
NGI. Flexible a rigido.
- Tuerca y cuerpo recto estampados en acero. Terminacién zincado-pasivado.
- Junta bicénica roscada interior para estanqueidad y fijacién del tubo y casquillo
protector en polietileno.

Referencias Rosca Medidas
Rosca Macho |Rosca Hembra Hexible
NGEO07 NGI 07 Pg.7 Pg.7 )
NGE09 NGI 09 Pg.9 Pg.9 ’
NGET1 NGIT P11 Pg. 11 o i
NGE13 NGI13 Pg.13.5 Pg.135 \ : 4 . 4
NGE16 NGI16 Pg.16 Pg. 16
NGE21 NGI21 Pg. 21 Pg. 21
NGE29 NGI29 Pg29 Pg.29
NGE 36 NGI 36 Pg.36 Pg. 36
NGE 48 NGI 48 Pg. 48 Pg. 48
NGE 038 NGI 038 3/8” Pg. 11
NGE 050 NGI 050 V2 Pg.135
NGE075 NGI 075 3/4” Pg.16
NGE 100 NGI100 1™ Pg. 21
NGE 125 NGI125 14" Pg.29
NGE 150 NGI150 12" Pg. 36
NGE 200 NGI 200 = Pg. 48
NGE 250 NGI 250 212" 2v2" A
NGE 300 NGI 300 = B
NGE 400 NGI 400 4 4
NGE 16M NGI16M M16x1.5 Pg.5-1
NGE 20 NGI 20 M20x1.5 Pg.135
NGE2S NGI 25 M25x1.5 Pg.16
NGE 32 NGI32 M32x1.5 Pg.21
NGE 40 NGI 40 M40x1.5 Pg.29 '
NGE S0 NGI 50 MS0x1.5 Pg. 36
NGE63 NGI63 M63x1.5 Pg. 48
NGE7S NGI75 M75x1.5 2v2” _—

*Las roscas en pulgadas pueden ser GAS o NPT
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Conectores NBE - NBI — —
- Acoplan conducto rigido, Pg o métrico, sin roscar. NBE 09 NBI 09 Po.9 Pg.9
NBE. Rigido a caja. NBE 11 NBI 1 Pg. 11 Pg. 1
NBI. Rigido a rigido. NEE 13 NEiI 13 Pe.135 | Pg.135
- Tuerca y cuerpo rectoestampados en acero. Terminacién NoEle | fBile | Folb | Pete
. . NEBE 21 NEI 21 Pg.21 Pg.21
- Junta bicénica de fijacién y estanqueidad y protector aislante NBE 36 NBI 36 Pa. 36 Pg.36
polietileno. NBE 48 NBI 48 Pg.48 Pg.48
NBE038 | NBI038 /8" Pg.11
NBE 050 NBI 050 V2" Pg.13.5
NBEO7S | NBIO7S ES Pg.16
‘ . i NBE 100 NBI100 1 Pg. 21
£33 2 X 2 ! NEE 125 NBI125 174" Pg.29
Nad - NEE 150 NBI150 12" Pg.36
g NBE 200 NBI 200 2 Pg. 48
NBE 16M NBI16M M16x1.5 M-16
NBE 20 NBI20 | M20xi5 | M-20
NBE 25 NBI 25 M25x1.5 M-25
NBE 32 NBI32 | M32a5 | M-32
0 NBE 40 NBI4D | M40xiS | M40
t 2 A\ NBE 50 NBISO | MSO0xi5 | M-50
1 A : NEE 63 NBI63 | M63x15 | M-63
—

*Las roscas en pulgadas pueden ser GAS o NPT
Reducciones y ampliaciones disponibles para un amplio rango de medidas
Conectores NABE - NABI

- Acoplan conducto rigido, DIN 2448 6 ANSI-C80.1, sin roscar.

NABE. Rigido a caja.

NABI. Rigido a rigido.
- Tuerca y cuerpo recto estampados en acero. Terminacién zincado-pasivado.
- Junta bicénica de fijacién y estanqueidad y protector aislante polietileno.

Referencias™ Doaca [y
Rosca Macho | Rosca Hembra - Tubo
NABE 038 NABI 038 3/8” 3/8”
NABE 050 NABI 050 172" 2"
NABE 075 NABI 075 S 3/4”
NABE 100 NABI 100 I (e
NABE 125 NABI125 174" 117/4”
NABE 150 NABI 150 12" 172"
NABE 200 NABI 200 2’ 2y
NABE 250 NABI 250 272 2V
NABE 300 NABI 300 3" =
NABE 400 NABI 400 4" e
NABE038/ 11 [NABIO3®/ 11| Pg. 1 378"
13 13 13
NABEOS0/ 13 NABIOSO 13| Po. 13 V2"
16 16 16
NABE 075/ 16 |NABIO75/ 16| Po- 16 3/4”
21 2 21
NABE100/ 21 | NABI100/ 21| Pg. 21 1
29 29 29
NABE125/ 29 [NABI125/ 29| Pg 11/4”
36 36
NABE 150/ 36 | NABI1SO/ 36| Pa. 36 172"
42 42 42
NABE 200/48 | NABI200/48 | Pg.48 2=
NABE 038/16M [NABI 038/16M| M16x1.5 3/8”
NABE 050/20 | NABI050/20 | M20x1.5 V2
NABE 075/25 | NABIO75/25 [ M25x1.5 /8"
NABE100/32 | NABI100/32 | M32x15 0
NABE125/40 | NABI125/40 | M40x15 11/4”
NABE150/50 | NABI150/50 | M50x15 172"
NABE 200/63 | NABI200/63 | M63x1.5 =
NABE 250/75 | NABI2SO/75 | M75x15 | 212"
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