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FLXL LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marcado: 1 2GD
Ex db eb op is IIC T6 Gb
Ex tb op is IIIC T80°C Db

Temperatura: -20°C £ Ta £ +50°C
Tensién: 220 - 240 V.
Frecuencia: 50 - 60 Hz
: T Bornas conexion: L, N, PE, DALI 4X. 4 z
IP 66 x’i&\ o 45 IRC 50.000 fmax4mm
W 320 80 horas Entradas cable: 2xM20
Material: Cuerpo: aluminio fundido pintado
Difusor: tubo de cristal de borosilicato
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Dimensiones (mm) Peso
Ref Potenci LM TC
: Al [ c 5o 9
FLXL 18 LED / . 18W 2900 362 220 192 5
FLXL 36 LED /. 36W 5980 4000K 174 552 408 382 7
FLXL 55 LED /. 55W 2100 628 450 512 9
Junta tapa Médulo LED
SPRIDOIRE Juntatapa Rejilla protectora Reflector externo
FLX LED 10-310 Médulo LED
FLX LED 20-140 Rejilla protectora
FLX LED 20-150 Reflector externo
FLX 20-170 Set montaje techo/pared
FLX 20-180 Kit para montaje baculo/columna

Kit para montaje

Set montaje techo/pared baculo/columna



