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Luminarias Suspensión 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: CESI 06 ATEX 052 
RU C-HR.AB.B.03244 

Marcado II 2GD 
Ex d e IIC T4,T5,T6 
Ex tD A21 IP66 
T80°C / T130°C 
Ex d e IIC T3/T4 

Temperatura: -20ºC ≤ Ta ≤ +40/50ºC 

Tensión: 230 V (otros bajo demanda) 
PLFS-T/FLASH: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 110 V 
AC, 230 V AC 

Frecuencia: 50 Hz (60 Hz bajo demanda) 

Bornas conexión: L1, L2, L3, N; máx. 2x2,5mm2 sólido, terminal 
flexible para la conexión de puesta a tierra de 
protección -PE; máx. 2x6mm2 

Bornas para conexión externa -PA; máx. 
2x6mm2 par de apriete para la abrazadera de 
tornillo 1,2 Nm 

Entradas cable: 2xM25 

Material: Cuerpo: Aluminio exento de cobre 
Difusor: Cristal borosilicato 

    

Ref Descripción Potencia LM 
Dimensiones 

(AxB mm) 
Peso 
(Kg) 

PLFS-T/200 

A-max 200W T4 T4 130ºC 200W 2500 

235x440 8,60 

QT-max 230W T4 T3 130ºC 230W 4200 
LME max 160W T4 T4 130ºC 160W 3150 
TC-TSE-max 30W T6 80ºC 30W 2300 

PLFS-T/125 
HME-125W T4 130ºC 125W 6700 
HSE-I-110W T4 130ºC 110W 9500 

PLFS-T/100 
HSE-100W T4 130ºC 

100W 
9000 

HIE-100W T4 130ºC 8400 

PLFS-T/70 
HSE-70W T5 T4 95ºC 

70W 
5800 

HIE-70W T5 T4 95ºC 5500 
PLFS-T/BLF-1/150 HIE-150W T4 130ºC 150W 12500 

PLFS-T/FLASH XENON-15W T6 80ºC 15W/11J - 

Referencia Accesorios 
PLFS-T 10-120 Cristal de reemplazo 
PLFS-T 10-130 Rejilla protectora 
PLFS-T 10-140 Placa base con portalámparas, reactancia 
PLFS-T 10-150 Set de cubierta Exe 
PLFS-T 20-100 Reflector externo, amplio 
PLFS-T 20-110 Reflector externo, estrecho 

SPU 25 Prensaestopas Ex e M25 
SPC 25 Tapón Ex e M25 

PLFS-T 20-120 Soporte de montaje paratubo R 1 1/2“ 
PLFS-T 20-130 Soporte de montaje para techo o pared 

 

 

 

Soporte para tubo Soporte para techo y 
pared 

ZONA 
1,21 


