SERIE SKX

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Certificado: EXA 15 ATEX 0044, EXA 16 ATEX 0047

Marcado: 112G Exeb IIC T6 Gb
I 2G Exia/ib IIC T6 Gb
112G Ex ebia/in IC T6 Gb
3 Il 2D Ex tb IIIC T80° Db

Temperatura: =20°C€ < Ta < +408CEH/ -+ 508CH/E557E

Tension: 630V
60V max. para Ex i

Material: Cuerpo: poliamida reforzada con fibra
de vidrio SMC, color negro
Tapa: poliamida reforzada con fibra de
vidrio SMC y junta de elastémero
termopldstico, cierra con cuatro tornillos
M5/Mé de acero inoxidable

DIMENSIONES TORNILLOS DE MONTAJE
REFERENCIA (AxBXC mm) (mm)
SKX-12/E 100x100x80 75%x50 0,50
SKX-13/E 150x100x80 75x100 0,70
SKX-14/E 200x100x80 75x150 1,00
SKX-15/E 200x150x80 125x150 1,00- 1,50
SKX-16/E 255x250x120 235x200 3,80
SKX-18/E 400x250x120 380x200 4,50
SKX-20/E 600x250x120 580x200 7,00
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