SERIE EJB/EJB-W & [T (X

Las estaciones de control ATEX EJB de SICCIS se fabrican ) o
conforme a las espeof{cooones del cl‘@me para su
empleo en zonas con riesgo de explosion. En funcion del

dmbito de aplicacion, las combinaciones de dispositivos 4
conmutadores se realizan en version tipo de proteccion
antideflagrante “seguridad aumentada”.
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Las cajas de la serie EJB pueden alojar dispositivos
eléctricos de acuerdo con la normativa vigente Directiva
ATEX 2014/34/EU y normas IEC 60079-0:2012;

I[EC 60079-1:2014; IEC 60079-31:2014.

Las unidades de control EJB de SICCIS estdn construidas
con una aleacion de aluminio libre de cobre (UNI 4514).
El grosor de sus paredes permite entradas segun UNI 6125
ANSI B2.1 NPT. Cuentan con la posibilidad de acoplar
tornillos de puesta a tierra, tanto internos como externos.
Sujecciodn por taladros roscados en la parte trasera; no
penetrantes al interior.

Se manejan mediante elementos externos que pueden
montarse en la puerta de las estaciones de control
(consultar nUmero mdaximo de elementos segun modelo),

NO ABRIR BAJO TENSION + DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED

como pUeden ser: pUISOdoreS, setas de emergenciol UTILICE TORNILLOS DE CALIDAD 8.8 UNI EN 20898 + 8.8 UNI EN 20898 TYPE SCREWS ONLY

RESET COVER JOINTS WITH SILICONE GREASE WHEN OPENED

c REPONER LA GRASA DE SILICONA EN CADA APERTURA DE LA TAPA Q
@

interruptores, visores, [dmparas, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Certificado: AR16ATEX149

Marcado: 12G Ex d lIB+H2 T3/T4/T5/T6 Gb
12 (1-2) G Ex d [Exia ib] lIB+H2 T3/T4/15/T6 Gb
12D Ex tb IC T95°C...T195°C Db IP65/66

Categoria: G D
Modo de proteccion: Ex-d lIB+H2
Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001

(otras opciones bajo demanda)
Tornillos exteriores: Acero inoxidable
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SERIE EJB/EJB-W & [H [

EJB-2
) Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
= Tornillos exteriores: 8, acero inoxidable
B S Peso: 7.20Kg
DL I . Elementos mdx. en .
B . puerta:
| n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
. M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
A e g 2 & < . ' : NPT 1/2” NPT 3/4” NPT1” NPT11/4” NPT11/2" NPT2"
255 200 185 130 160 130 M8 200 130 Lado largo 8 7 5 9 2 1
Potencia Disipada (W) Lado corto 4 3 ‘ ! 1 1
6 15 14 3
Tomp ~40°C, +40°C 86 110 141 181
Tomp ~40°C, +60°C 57 74 110 134
Tomy ~40°C, +80°C 50 95 117
- - EJB-3
, Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
= Tornillos exteriores: 10, acero inoxidable
| . Peso: 10,86 Kg
D ‘ . Elementos mdx. en 3
B ) puerta:
] n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
. M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
A ¢ B 2 & < D ' ! NPT 1/2" NPT3/4” NPT1" NPT11/4" NPT11/2" NPT2"
320 260 210 150 205 165 M8 260 150 Lado largo 10 8 7 6 2 1
Potencia Disipada (W) Lado corto S 4 3 ! ! !
6 15 14 13
Tomp ~40°C, +40°C 101 130 167 214
Tomy ~40°C, +60°C 68 88 130 159
Toms -40°C, +80°C 59 113 138
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SERIE EJB/EJB-W & [T (X

EJB-4
; Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
~ Tornillos exteriores: 12, acero inoxidable
L = Peso: 15 Kg
DI I - Elementos mdx. en 0
) ) puerta:
n 1
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
5 M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
& S g : & < B ' ! NPT 1/2" NPT3/4” NPT1” NPT11/4" NPT11/2" NPT2"
370 310 260 200 210 165 M8 305 195 lidolagc 12 10 8 5 3 2
Potencia Disipada (W) Lado corto 6 6 2 2 1 !
T6 5 T4 13
Toms ~40°C, +40°C 144 185 237 305
Toms ~40°C, +60°C 96 125 185 226
Tomp ~40°C, +80°C 84 160 196
= ? < EJB-6
) Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
= Tornillos exteriores: 16, acero inoxidable
: X % Peso: 25,80 Kg
D ‘ . Elementos mdx. en o
; B . puerta:
] n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
A = & ] > 2 D . ‘ NPT 1/2” NPT3/4" NPT1” NPT11/4" NPT11/2" NPT2"
485 420 325 260 225 180 M10 408 255 Lado largo 16 14 10 6 3 2
Potencia Disipada (W) Llado coto 10 8 6 3 2 !
T6 15 14 13
Tams ~40°C, +40°C 179 230 295 379
Toms ~40°C, +60°C 119 155 230 281
Toms ~40°C, +80°C 105 199 244
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SERIE EJB/EJB-W & [T (X

EJB-8
Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
~ Tornillos exteriores: 18, acero inoxidable
rIa s Peso: 38 Kg
s ' - Elementos méx.en .
B puerta:
| n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
. M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
A e g 2 & < . ' : NPT 1/2” NPT 3/4" NPT1” NPT11/4” NPT11/2" NPT2"
520 450 390 320 275 220 MIO 435 300 [adoiaa ol 7S 18 14 10 4 2
Potencia Disipadq (W) Lado corto 15 10 8 5 2 2
T 15 T4 13
Tomp ~40°C, +40°C 195 250 321 412
Tomy ~40°C, +60°C 130 169 250 306
T, ~40°C, +80°C 114 217 265
" = EJB-10
Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
~ Tornillos exteriores: 20, acero inoxidable
| . Peso: 50 Kg
D ‘ . Elementos mdx. en 0
B puerta:
] n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
. M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
A < 8 b < < D : ! NPT 1/2" NPT3/4” NPT1" NPT11/4” NPT11/2" NPT2"
630 550 430 350 315 240 MIO 535 340 Lado lovao i 25 19 14 5 4
Potencia Disipada (W) ladocorto 21 18 12 8 4 3
T6 15 14 13
Toms ~40°C, +40°C 265 340 436 560
Toms ~40°C, +60°C 177 230 340 416
T -40°C, +80°C 155 295 360
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SERIE EJB/EJB-W & [T (X

EJB-10A
Material: Cuerpo: Aluminio RAL7001
- Tornillos exteriores: 20, acero inoxidable
|
A P Peso: 49,80 Kg
D . Elementos mdx. en 40
puerta:
n n
Dimensiones (mm) Entradas Laterales
s M20 M25 M32 M40 M50 Mé3
& S 8 & < 2 b ' . NPT 1/2" NPT 3/4” NPT1" NPT11/4” NPT11/2" NPT2"
630 550 430 350 245 170 M10 535 340 Lado largo 27 20 16 10 4 3
Potencia Disipada (W) ladocorto 18 14 10 6 3 2
6 15 T4 13
Toms -40°C, +40°C 234 300 385 494
Tomp ~40°C, +60°C 156 203 300 367
Toms, -40°C, +80°C 137 260 318

ACCESORIOS

INTERRUPTORES Y MANDOS

SETAS DE EMERGENCIA PULSADORES PILOTOS
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VENTANAS TORNILLOS INOX PRENSAESTOPAS

TAPONES PLETINAS DE TIERRA
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