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SALUKA-LED-FROST 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Temperatura: -40ºC ≤ Ta ≤ +40ºC 

Tensión: 220 - 240 V AC 
176 - 280 V 

Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Vida útil LED: L80B10 ta40 - 70.000 h 
L70B10 ta40 - 100.000 h 

Bornas conexión: Bloque de bornas sin tornillos tripolar, diámetro 
máx. cables 2,5 mm2 

Material: Carcasa: lámina de metal pintada blanco 
RAL9003 
Difusor: cristal de seguridad temperado 
Reflector: lámina de metal pintada blanco 
RAL9003 

Instalación: Directamente a techo o pared o en suspensión 

    

Ref Descripción Potencia TC LM Dimensiones 
(AxBxC mm) 

Peso 
(Kg) 

054592 SALUKA-LED-FROST-4650-218-4K 28 W 

4000 K 

3841 
705x192x90 

- 
054594 SALUKA-LED-FROST-5350-218-4K 33 W 4419 4,26 
054596 SALUKA-LED-FROST-9250-236-4K 56 W 7113 

1305x192x90 
7,04 

054598 SALUKA-LED-FROST-10650-236-4K 66 W 8190 7,86 


