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Luminaria fluorescente temporal  
ATEX  II 2 GD 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Versiones estándar y de emergencia 

• Con tomas y clavijas para conectar en serie 

• Diseño robusto y resistente 

• Rango voltaje 24-254V 

• Fluorescentes estándar T8 para mayos facilidad de 
sustitución 

• Facilidad de montaje 

Ficha Técnica 

Referencia LL-580 LL-580/E 

Descripción Luminaria fluorescente temporal estándar y de emergencia 

Certificación  ATEX II 2GD Ex emb IIC T4 IP66 (IP67/68 para algunos modelos) 

Zonas 1-2-21-22 

Certificado SIRA08ATEX3098 

Material Policarbonato. Lente policarbonato con tratamiento antiestático. Film protector opcional 

Haz de luz Ángulo amplio, blanco. Elevada intensidad, alta eficiencia, no deslumbra 

Fuente de luz Fluorescentes T8 estándar 8no incluidos) 2x36w, 6700lm (ref. LL-616) 

Vida fuente luz Hasta 10.000 horas 

Voltaje 220-254V, 110-130V, 42-52V, 24-28V AC/DC +/-10% 

Peso 7.7 kg 

Longitud 1440 mm 

LUMINARIA 

TEMPORAL 

LL-580 

LL-580 
2x36W 180º 
Máxima intensidad luminosa: 
138 lux a 5m 
 36 lux a 2.5m 


