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Lámparas de aire comprimido  
ATEX  II 2 GD - I M2 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Diseño ultra ligero de aluminio 

• Alimentación por aire comprimido 

• Fuente luz halógena 250w 

• Con escape silenciador acero inox 

• Versión en latón para uso en minería grupo I 

Ficha Técnica 

Referencia A-TL44A A-TL44B A-TL45A A-TL45B 

Descripción Luminaria aire comprimido ilum.360º Luminaria aire comprimido ilum. hasta 25º 

Certificación industrial ATEX II 2GD IIC T4 

Certificación minería - ATEX I M2 - ATEX I M2 

Zonas 1-2-21-22 

Certificado SIRA02ATEX5099X 

Material Aluminio Latón Aluminio Latón 

Haz de luz Iluminación 360º Disperso (concentrado bajo demanda) 

Fuente de luz Bombilla halogena 24V 250w (refs. A-129/A-159, 6000lm/9000lm, 2000horas/200horas) 

Fuente alimentación Turbo alternador aire comprimido 5.0-8.0 bar, consumo 0.75m3/min 

Índice protección Una vez presurizada se puede usar bajo el agua 

Peso  5.5 kg 9.4 kg 7.1 kg 13.5 kg 

Condiciones 
especiales 

Se debe usar una fuente de aire limpio y seco 
La manguera utilizada ha de ser antiestática 

Las lámparas utilizadas en zonas Ex por polvo deben tener una manguera que vaya hasta 
la zona segura. 

TURBO 
LITE 

A-TL44A/B 
250w con iluminación 360º 
Máxima intensidad luminosa 70 lux a 2.5m  

A-TL45A/B 
250w haz de luz concentrado (aprox 10°) 
Máxima intensidad luminosa 2000 lux a 5m   

A-TL45A/B 
250w con reflector mate haz de luz difuso (aprox 25°) 
Máxima intensidad luminosa 950 lux a 5m  


