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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Certificado: BAS02ATEX2220X 

IECEx BAS 15.0033X 
Zonas: 1, 2, 21, 22 

Material: Cuerpo: Termoplástico resistente y antiestático 
Lente: policarbonato o cristal endurecido 

Protección: IP67 

  

 TS-26B TR-26B TS-24B TR-24B 
Descripción Linterna a pilas 

Marcado 
II 2GD Ex eb ib IIB T6 Gb 

Ex tb IIC T65ºC Db 
(-10ºC ≤ Ta ≤ +40ºC) 

II 2GD Ex eb ib IIB T6 Gb 
Ex tb IIC T65ºC Db 

(-20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC) 

II 2GD Ex eb ib IIB T4 Gb 
Ex tb IIC T95ºC Db 

(-10ºC ≤ Ta ≤ +40/55ºC) 

II 2GD Ex eb ib IIB T4 Gb 
Ex tb IIC T95ºC Db 

(-20ºC ≤ Ta ≤ +40/55ºC) 

Clasificación gas Zonas 1, 2 
Grupo gases IIA, IIB 

Temp. Máx. Superficie T6 T4 

Temperatura ambiente -10ºC ≤ Ta ≤ +40ºC -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC -10ºC ≤ Ta ≤ +40/55ºC 
(depende de la batería) 

-20ºC ≤ Ta ≤ +40/55ºC 
(depende de la batería) 

Clasificación polvo Zonas 21, 22 
Grupo polvo IIIA, IIIB, IIIC 

Lente Policarbonato Cristal endurecido Policarbonato Cristal endurecido 
Tipo de haz Medio puntual 

Fuente de luz 

TP-406 
Bombilla de filamento 

2,4V, 0,5A 
11,4 lm (voltaje nominal) 

Vida útil: 15h 

TP-404 
Xenon 

2,4V, 0,7A 
16 lm (voltaje nominal) 

Vida útil: 50 h 

Fuente de alimentación 
2 x T-20 (R-20) 

Pilas R20 
2 x 1,5v 

2 x H-20 (LR20) 
Pilas R20/LR20 

2 x 1,5 v 
Duración luz Hasta 5 h Hasta 12 h 
Protección IP67 
Peso (sin pilas) 150 g 190 g 150 g 190 g 
Peso (incluye pilas) 350 g 390 g 450 g 490 g 


