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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Certificado: Baseefa06ATEX084 

IECEx BAS 06.0023 
BAS21UKEX0435 

Zonas: 0, 1, 2 

Material: Termoplástico resistente a impactos con lente 
de policarbonato 

Vida útil: 25000 h 

Protección: IP67 

      

 M-10 M-40 M-60 M-70 

Descripción Linterna Micro LED Linterna Mini LED 
ATEX I M1/II 1G2D I M1/II 1G2D I M1/II 1G2D I M1/II 1GD 
Gas Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga 
Polvo Ex ib IIIB T95ºC Db Ex ib IIIB T125ºC Db Ex ib IIIC T130ºC Da Ex ia IIIC T200 160ºC Da 
Minería Ex ia I Ma Ex ia I Ma Ex ia I Ma Ex ia I Ma 
Clasificación gas 0, 1 y 2, grupo gases IIC 
Clase Temperatura T5 T4 
Temperatura 
Ambiente -40ºC ≤ Ta ≤ +50ºC -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC 

Clasificación polvo 21 y 22, grupo polvo IIIB 21 y 22, grupo polvo 
IIIB 

21 y 22, grupo polvo 
IIIB 

20, 21 y 22, grupo polvo 
IIIC 

Temp. Máx. 
Superficie 95ºC 125ºC 130ºC 160ºC 

Tipo de haz Puntual medio 

Fuente de luz 
1 x 5 mm LED Blanco 

(Nichia) 
30cd 

3 x 5mm LED Blanco 
(Nichia) 
3 x 30cd 

1 x LED de alta potencia 
3 x 30cd 

Fuente de 
alimentación 

M-120 (4 pack) 
LR44 (A76) 

4 x 1,5V 

M-402 (3 pack) 
LR1 (N) 
3 x 1,5V 

M-202 (2 pack) 
LR03 (AAA) 

2 x 1,5V 
Duración luz Hasta 2 h Hasta 10 h 3 h Hasta 7 h 
Protección IP67 
Peso (incluye pilas) 25 g 60 g 50 g 

M-10 M-40, M-60, M70 
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