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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Certificado: CML 18ATEX3372X 

IECEx CML 18.0198X 
Zonas: 1, 2, 21, 22 

Material: Cuerpo: aleación de aluminio de grado marino 
con recubrimiento epoxy 
Lente: cristal endurecido 

Vida útil: +100000 h 

Protección: IP66/67 

 WF-300XL 

Descripción 
Proyector LED LinkEx 

LV 18-50 V AC/DC HV 90-264 V AC/DC 

Marcado II 2G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb 
Ex tb op is IIIC T118ºC Db 

Clasificación gas Zona 1 y 2 
Grupo gases IIA, IIB y IIC 

Clase Temperatura T4 

Clasificación polvo Zona 21, 22 
Grupo polvo IIIA, IIIB y IIIC 

Temp. Máx. Superficie T118ºC 
Temperatura ambiente -40ºC ≤ Ta ≤ +55ºC 
Tipo de haz Medio 

Fuente de luz 

36 LEDs de alta potencia blancos 
55 W 

En la fuente: 8447 LM 
Emitido: 6129 LM 

18 LEDs de alta potencia blancos 
62 W 

En la fuente: 8668 LM 
Emitido: 6378 LM 

Peso (No-Linkable) 7,3 Kg sin cable 
Protección IP66/67 
Incluye Brida y pie de lámpara 


