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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: INERIS 01 ATEX 0054X 

Marcado: II 2 GD EEx d II B T3/T4 

Temperatura: -20ºC ≤ Ta ≤ +52ºC 

Tensión: 220 - 240 V 

Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Entradas: Tipo A: 1x3/4”NPT 
Tipos B y C: 2x3/4”NPT 

Material: Cuerpo: Aluminio exento de cobre 
Difusor: Cristal borosilicato 

  

Ref Descripción Potencia 
Dimensiones 

(AxBxCxDxE mm) 
Peso 
(Kg) 

Esquema 

EVAC101 

Incandescente 

100W 150x270x240x145x280 3,50 
A 

EVAC100 B 
EVAC201 

200W 175x290x270x170x345 4 
A 

EVAC200 B 
EVAC301 

300W 200x390x330x190x402 7 
A 

EVAC300 B 
EVAC501 

500W 260x420x395x255x515 10 
A 

EVAC500 B 
EVAC100-E20 Emergencia Incandescente 25/20W 150x270x240x145x280 

9 
B 

EVAC101-100H 

Halógeno 

100W 225x545x515x145x280 
A 

EVAC100-100H B 
EVAC201-150H 

150W 225x565x545x170x345 9,5 
A 

EVAC200-150H B 
EVAC301-250H 

250W 225x665x640x190x402 12 
A 

EVAC300-250H B 
EVAC101-80HG 

Vapor de Mercurio 

80W 225x545x515x145x280 9 

C 

EVAC201-125HG 125W 225x565x545x170x345 9,5 
EVAC301-250HG 

250W 
225x665x640x190x402 12 

EVAC501-250HG 
225x695x670x255x515 15,5 

EVAC501-400HG 400W 
EVAC101-70HPNA 

Sodio alta presión 
70W 225x545x515x145x280 9 

EVAC301-150HPNA 150W 
225x665x640x190x402 12 

EVAC501-400HPNA 400W 
EVAC101-100MH 

Halogenuros metálicos 

100W 225x545x515x145x280 9 
EVAC301-150MH 150W 

225x665x640x190x402 12 
EVAC301-250MH 250W 
EVAC501-400MH 400W 225x695x670x255x515 15,5 

ZONA 
1,21 


