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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: IECEx LCI 12.0005X / LCIE 07 ATEX 6073X 

Marcado: II 2GD EEx e IIC T5/T6 IP65/66 

Instalación: Zona 1-2-21-22 

Grado de protección: IP65/66 

Material: Metal anticorrosión 

Tensión máx.: 1000V AC / 1500V DC 

Resistencia Impactos: IK08 

Sección de cable 

-20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC 

G D 

T5/T56ºC 

-20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC 

G D 

T6/T56ºC 

-20ºC ≤ Ta ≤ +60ºC 

G D 

T5/T76ºC 

70 mm2 290A 235A 235A 

95 mm2 415A 335A 335A 

120 mm2 456A 376A 376A 

150 mm2 493A 415A 415A 

185 mm2 530A 450A 450A 

240 mm2 570A 497A 497A 

300 mm2 620A 540A 540A 

400 mm2 680A 600A 600A 

Tipo Europa* Referencia Ref. 16-25 mm Ref. 22-32 mm Ref. 28-38 mm Ref. 40-48 mm 

L1 Marrón 4647001 464100132P 464100140P 464100150P 464100163P 

L2 Negro 4647002 464100232P 464100240P 464100250P 464100263P 

L3 Gris 4647003 464100332P 464100340P 464100350P 464100363P 

Neutro Azul 464700N 464100N32P 464100N40P 464100N50P 464100N63P 

Tierra Verde 464700T 464100T32P 464100T40P 464100T50P 464100T63P 

Positivo Rojo 464700P 464100P32P 464100P40P 464100P50P 464100P63P 

Negativo Negro 464700M 464100M32P 464100M40P 464100M50P 464100M63P 

*Las referencias indicadas son válidas para Europa y Japón. Sustituir el prefijo 46 por: 42 EEUU / 43 Australia y Nueva Zelanda / 

44 UK y Sudáfrica 

Sección de cable (mm2) 
Acodado para tornillo Recto roscado M12* Diámetro interior (mm) 

Flexible Rígido 

50 70 454A50C 454A50D 11 

70 95 454A70C 454A70D 13,1 

95 120 454A95C 454A95D 14,5 

120 150 454A12C 454A12D 16,2 

150 185 454A15C 454A15D 18 

185 240 454A18C 454A18D 20,6 

240 300 454A24C 454A24D 23,1 

300 400 454A30C 454A30D 26,1 

400 500 454A40C 454A40D 29,2 

*Conexionado por terminal a engastar según la norma NF C 20-130 (norma VDE 0220: consultar). 

Crimpado: se recomienda un crimpado doble hexagonal. 
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Dimensiones (mm) 

A1 B E1 E2 D C Ød* 

250 302 89 112 128 105 7,5 

*diámetro de taladro máximo 


