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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: LCIE 15 ATEX3033X / IECEx LCIE 15.0030X 

Marcado: II 2Gd Ex de IIC, Ex tb IIIC 

Instalación: Zona 1-2-21-22 

Grado de protección: IP66/67 

Material: Aluminio 

Intensidad nominal: 20A 

Tensión máx.: 550V 

Resistencia Impactos: IK10 

Temperatura: -55ºC ≤ Ta ≤ +60ºC 

Cableado flexible: 1-4 mm2 

Cableado rígido: 1,5-6 mm2 

Tensión Polaridad Base semiempotrada Conector semiempotrado 

220-250 V AC 1P+N+T 2914015 2918015 

380-440 V AC 
3P+T 2914013 2918013 

3P+N+T 2914017 2918017 

Tensión Polaridad Base inclinada hembra Conector inclinado macho 

220-250 V AC 1P+N+T 2914015 + 291A027 2918015 + 291A027 

380-440 V AC 
3P+T 2914013 + 291A027 2918013 + 291A027 

3P+N+T 2914017 + 291A027 2918017 + 291A027 

Tensión Polaridad   Base mural hembra Clavija macho 

220-250 V AC 1P+N+T M20 8-13 mm 2914015 + 291A053 2918015 + 291A963 

380-440 V AC 
3P+T M20 8-13 mm 2914013 + 291A053 2918013 + 291A963 

3P+N+T M20 8-13 mm 2914017 + 291A053 2918017 + 291A963 

Tensión Polaridad   Toma móvil hembra Conector mural macho 

220-250 V AC 1P+N+T M20 8-13 mm 2914015 + 291A963 2918015 + 291A053 

380-440 V AC 
3P+T M20 8-13 mm 2914013 + 291A963 2918013 + 291A053 

3P+N+T M20 8-13 mm 2914013 + 291A963 2918017 + 291A053 

ACCESORIOS Y OPCIONES 

Tapón obturador del conecctor 291A426 

Enclavamiento por eje para 2 candados diám. 8mm (candado no suministrado) Ref. base + 843 

PE Ex Sufijo 

M25 (9-16 mm) Ref. +25M 

M32 (12-21 mm) Ref. +32M 

Consultar otras opciones 
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