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ULTRA2 - Proyector LED portátil ATEX recargable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: KIWA 18ATEX0040 

Marcado: 
II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

II 2D Ex ib IIIC T135ºC Db 

Protección: IP65, flota en el agua 

Temperatura: -20ºC ≤ Ta ≤ +45ºC 

Potencia: 25 W 

Material: 

Carcasa: Polipropileno antiestático. Marco 

metálico 

Lente: vidrio templado, equipado con una 

película protectora  

Dimensiones: 388 x 319 x 147 mm 

Peso: 5,50 Kg 

Fuente de luz: 81 LEDs. Duración de 8 horas 

Temperatura color: 5000 K 

Flujo de luz: 3200 lm 

Batería: 16 x LiPo 51,2 Ah. Tiempo de carga 9 horas 

Cargador: 
Suministrado, 100 – 240 V, no puede ser 

utilizado en la zona ATEX 

Accesorios 

Trípodes 

Películas protectoras 

Marco de soporte 

Gancho de andamios 

Imanes 

Caja protectora 

Proyector LED portátil ATEX 

 


