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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Temperatura: Ta ≤ +30ºC 

Tensión: 220 - 240 V AC 
176 – 280 V DC 

Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Vida útil LED: L80B10 ta30 - 70.000 h 
L70B10 ta30 - 100.000 h 

Bornas conexión: Bloque de bornas sin tornillo para fácil 
instalación, diámetro máx. cables 2,5 mm2 

Material: Cuerpo: lámina de metal pintada blanca (RAL 
9003) 
Cubierta: OP – plexiglás ópalo óptico 
SP – microprisma satinado óptico 
MP – óptica microprismática 

Instalación: Directamente a techo 

Bajo demanda: Em - Emergencia no permanente (1h, 3h) 
MULTI - Emergencia permanente (1h, 3h) 
DIM - Regulable (DSI, DALI) 
Otras temperaturas de color disponibles 

    

Ref Descripción Potencia TC LM Dimensiones 
(AxBxC mm) 

Peso 
(Kg) 

057860 HOOVER4-LED-SQ-OP-5900-3K 42 W 3000 K 3737 

610x592x87 

8,14 
057861 HOOVER4-LED-SQ-OP-6100-4K 41 W 4000 K 3840 7,68 
057862 HOOVER4-LED-SQ-OP-6850-3K 50 W 3000 K 4275 8,14 
057863 HOOVER4-LED-SQ-OP-7100-4K 49 W 4000 K 4428 8,01 
057864 HOOVER4-LED-SQ-5900-3K 42 W 3000 K 3737 

1090x355x87 

8,98 
057865 HOOVER4-LED-OP-6100-4K 41 W 4000 K 3840 9,06 
057866 HOOVER4-LED-SQ-6850-3K 50 W 3000 K 4275 8,14 
057867 HOOVER4-LED-OP-7100-4K 49 W 4000 K 4428 9,02 
057868 HOOVER4-LED-SQ-7350-3K 52 W 3000 K 4672 

1340x355x87 

8,14 
057869 HOOVER4-LED-OP-7600-4K 52 W 4000 K 4800 8,14 
057870 HOOVER4-LED-SQ-8550-3K 62 W 3000 K 5344 8,14 
057871 HOOVER4-LED-OP-8850-4K 62 W 4000 K 5536 10,50 


