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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Temperatura: Ta ≤ +30ºC 

Tensión: 220 - 240 V AC 
220-240 V / 176 – 280 V DC 

Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Vida útil LED: L80B10 ta30 - 70.000 h 
L70B10 ta30 - 100.000 h 

Bornas conexión: Bloque de bornas tripolar sin tornillo, diámetro 
máx. cables 2,5 mm2 

Material: Cuerpo: lámina de metal pintada blanca (RAL 
9003) 
Cubierta: vidrio de seguridad templado 

Instalación: Directamente a techo 

Bajo demanda: Em - Emergencia no permanente (1h, 3h) 
MULTI - Emergencia permanente (1h, 3h) 
DIM - Regulable (DSI, DALI) 
Otras temperaturas de color disponibles 

    

Ref Descripción Potencia TC LM Dimensiones 
(AxBxC mm) 

Peso 
(Kg) 

059726 HOUND4-MAG-LED-1870-3K 
12 W 

3000 K 1310 

595x310x58 

- 
059727 HOUND4-MAG-LED-1930-4K 4000 K 1530 - 
059728 HOUND4-MAG-LED-2560-3K 

16 W 
3000 K 1790 - 

059729 HOUND4-MAG-LED-2640-4K 4000 K 1850 - 
059746 HOUND4-MAG-LED-3530-3K 

30 W 
3000 K 2470 - 

059747 HOUND4-MAG-LED-3640-4K 4000 K 2550 - 
059748 HOUND4-MAG-LED-4805-3K 

37 W 
3000 K 3360 - 

059749 HOUND4-MAG-LED-4925-4K 4000 K 3450 - 
059730 HOUND4-MAG-LED-3740-3K 

24 W 
3000 K 2620 

595x610x85 

9,50 
059731 HOUND4-MAG-LED-3860-4K 4000 K 2700 9,50 
059732 HOUND4-MAG-LED-5120-3K 

32 W 
3000 K 3584 9,50 

059733 HOUND4-MAG-LED-5280-4K 4000 K 3690 10,20 
059734 HOUND4-MAG-LED-7060-3K 

62 W 
3000 K 4940 9,50 

059735 HOUND4-MAG-LED-7280-4K 4000 K 5090 9,50 
059736 HOUND4-MAG-LED-9610-3K 

74 W 
3000 K 6727 9,50 

059737 HOUND4-MAG-LED-9850-4K 4000 K 6895 9,50 
059738 HOUND4-MAG-LED-3740-3K 

24W 
3000 K 2620 

1185x310x58 

- 
059739 HOUND4-MAG-LED-3860-4K 4000 K 2700 - 
059740 HOUND4-MAG-LED-5120-3K 

32 W 
3000 K 3584 - 

059741 HOUND4-MAG-LED-5280-4K 4000 K 3690 - 
059742 HOUND4-MAG-LED-7060-3K 

62 W 
3000 K 4940 - 

059743 HOUND4-MAG-LED-7280-4K 4000 K 5090 - 
059744 HOUND4-MAG-LED-9610-3K 

74 W 
3000 K 6727 - 

059745 HOUND4-MAG-LED-9850-4K 4000 K 6895 - 

Ref Accesorio 

002021 Ventosa para apertura HOUND-MAG 


