
www.gruposiccis.com 

 

 

 

EASYLIGHT X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: BKI19ATEX0012 

BKI19ATEX0012X/1 

Marcado: II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb 

II 2D Ex mb tb IIIC T85ºC Db 

II 3G Ex ec mc IIC T5 Gc 

II 3D Ex mc tc IIIC T85ºC Dc 

Temperatura: -20ºC ≤ Ta ≤ +45ºC 

Tensión: 220-240 V AC 

Material: Aluminio, acero inoxidable, cristal 

Color: rojo Z1,21; amarillo Z2,22 

Ángulos del haz: 60º / 90º 

Temperatura color: 4000 K 

Opcional: 3000 K y 5000 K       

Ref Descripción Zona Potencia LM 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(Kg) 

KEXELX2 ExProof EasyLight X2 
1, 21 

22 W 2925 

312,4x136x197,6 4,21 

2, 22 

KEXELX3 ExProof EasyLight X3 
1, 21 

32 W 4010 
2, 22 

KEXELX4 ExProof EasyLight X4 
1, 21 

43 W 5240 
2, 22 

KEXELX5 ExProof EasyLight X5 
1, 21 

55 W 6550 
2, 22 

Luminarias LED 

 


