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Walkie Talkies ATEX DT952 

PMR446, ATEX DMR/Portátil Analógico 

 

 

                          
     
 
  
 
 
  

Marcado ATEX II 2G Ex ib IIC T4Gb 

Certificación  MIL STD 810 C/D/E/F/G 
Índice de protección  IP68 a 2 m durante 4 horas 
Potencia de salida 500 mW RF 
Canales 16 

Frecuencia PMR446 
Ciclo de trabajo 17 h digital, 14 h analógico 
Vocoder AMBE+2 

Temperatura de trabajo  -20ºC a +55ºC 

Temperatura de 
almacenamiento -40ºC a +85ºC 

Batería Lithium-Ion 
Dimensiones 138 x 60 x 38 mm 
Peso 435 g 

Otras características Adaptación de voz, aviso de voz, 3 botones 
programables 

Limite modulación 
Transmisor 

±2.5kHz @ 12.5kHz 
±4.0kHz @ 20kHz 
±5.0kHz @ 25kHz 

Emisiones espurias 
Transmisor Mejor que -36dBm 

Distorsión de audio 
Transmisor/Receptor 3% 

Sensibilidad 
Receptor 

Analógico 
-121dBm (0.2uV) por 12dB SINAD 
Digital 
-121 dBm (0.2uV) por 5% BER 

Emisiones Espurias (ETSI) 
Receptor > -57 dBm 

Contenido de la caja 

Batería CNB950EV2 1800 mAh 
Cargador rápido CSAHT individual 
Clip trasero 
Antena de alta eficiencia 
Guía de usuario 
Garantía del fabricante de 24 meses 


