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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: 19 ATEX 0586X 

IECEx EXV 19.0079X 

21 UKEX 0939X 

Marcado: II 2 G D 

Ex eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T110°C Db 

Temperatura: -50ºC ≤ Ta ≤ +65ºC 

Tensión: 88 – 140V AC; 180 – 277V AC  

Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Material: Aluminio y cristal endurecido 

Vida útil: 100000h 

Ángulo del haz: 36º, 45º, 62º, 102º 

Ref Potencia LM LEDS TC T máx. 
Peso 

(Kg) 

LHX2S-32-50 180W 25932 32 5000K 50ºC 15,5 

LHX2S-32-55 120W 17288 32 5000K 55ºC 15,5 

LHX2S-24-50 135W 19499 24 5000K 50ºC 15,5 

LHX2S-24-60 90W 12996 24 5000K 60ºC 15,5 

LHX1S-16-50 90W 12996 16 5000K 45ºC 9,5 

LHX1S-16-55 60W 8644 16 5000K 55ºC 9,5 

LHX1S-12-55 67,5W 9724 12 5000K 55ºC 9,5 

LHX1S-12-65 45W 6483 12 5000K 65ºC 9,5 

 
 

   
 

Luminarias Suspensión LED 

 


